
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL PRODOTTO 
(allegato VII Direttiva 93/42/CEE) 

 
 

 
 

Il Fabbricante 
 (Resp. 1° immissione UE) 

 

ARES SAFETY S.r.L.  
Ponte San Giovanni, Via G. Benucci 165 - 06135 Perugia   

 
 

del Dispositivo Medicale (DM): 
 

Denominazione VISIERA DI PROTEZIONE 
 

Classificazione (93/42/CEE) DM CLASSE 1 
 

Lotto ________ 
 

Modello WJ2004 
 

Anno di costruzione 2020 
 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopraindicato è conforme 
alle disposizioni dei seguenti regolamenti comunitari e standard armonizzati: 

 

 

93/42/CEE Direttiva Dispositivi Medici 

 

Tale prodotto appartiene alla classe I per la regola 1 dell’allegato IX della 

Direttiva 93/42/CEE e soddisfa i requisiti essenziali di cui all’Allegato I della 

medesima direttiva, inoltre è soggetto alla procedura prevista dall’Art. 11, punto 
5 della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE. 

Aut. Min. N 1951934 
 
 
 

Data  Luogo  Firma 
 

30/06/2020  Perugia (ITALIA)   

     (Resp. di Prodotto ARES SAFETY S.r.L., 
Sig. Stefano Micozzi) 

 



 
 

 

Ares Safety Srl  

P.IVA 03296910544  

Sede Legale Loc. Madonna del piano - 06132 (PG)  

Sede Operativa Via G. Benucci 165 - 06135 Ponte San Giovanni 

Perugia  

Tel: 075 5997910  

info@aressafety.com www.aressafety.com  

 

 

 

 

 

Visiera protettiva sanitaria trasparente 
e regolabile   

Cod. art.: WJ-2004 Modalità utilizzo: riutilizzabile 

 

 

 

 

 

 

 

DM Classe I 93/42/CEE 

 

DM n. 1951934 

 

Conforme alla norma 

EN 166:2001 

Confezione singola  Dimensioni visiera:  

22cm (ampiezza) x 32 cm 

(lunghezza) 

Lunghezza elastici 24 cm 

Disponibile nei colori: trasparente 

Cartone da 250 pezzi   Dimensioni cartone (cm) 45 x 35 x 

0,42 

Peso visiera: ND 

Descrizione prodotto     
Visiera protettiva WJ-2004 lente in policarbonato (0.3 mm) 
antiappannante all’interno taglia unica, regolabile con banda elastica 
imbottitura interna in morbida schiuma per un elevato comfort anche se 
indossata per lunghi turni di lavoro. Adatta al settore medicale per 
protezione da fluidi/spruzzi. Resistente, stabile ad alte temperature, a 
radiazioni ultraviolette. 
 

Caratteristiche tecniche 

• Classe ottica: 1 

• Categoria DM classe I Aut. Min. 1951934 

• Riferimento norma DPI: EN 166 

• Riferimento Normativa DM: 93/42/CEE 

• FLESSIBILE: Come modello unisex si adattano sia alle donne che agli uomini e sono compatibili con quasi tutte le forme e 
dimensioni della testa da 54 a 64 cm. Un elastico tiene la visiera in posizione 

• CONFORTEVOLE: la fascia antisudore integrata per la protezione della fronte e il rivestimento anti appannamento all'interno 
aumentano il comfort durante i periodi di utilizzo più lunghi 

• PROTEZIONE IGIENICA: Le visiere / protezioni facciali sono raccomandate da molte istituzioni per ridurre al minimo il rischio 
di infezioni sia personali che esterne - meglio in combinazione con una maschera 

• AREA DI APPLICAZIONE: Perfetto per l'utilizzo alla cassa del supermercato, nei saloni di parrucchiere e di bellezza, dai 
medici negli ospedali, dai dentisti, anche per uso privato in caso di infezione 

 
Non adatta per la protezione da rischi meccanici 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
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