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DESCRIZIONE GENERALE Tute in Laminex composto da Polipropilene (PP) da 
45gr/mq e film di Polietilene (PE) idrorepellente e resistente. 
Indumento di protezione contro agenti infettivi e biologici. 
Non sterile.
Maniche lunghe con elastici ai polsi e alle caviglie.
Zip anteriore con patta coprente.  
Cappuccio con elastico ai bordi.

COLORE Bianco.

COMPOSIZIONE Polipropilene (PP) + film di Polietilene (PE) 

TAGLIE DISPONIBILI Taglia unica 

 
 

 

CONFEZIONE Confezioni singole in cartoni da 50 pezzi (60x60x40)

CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 13688:2013, 
UNI EN ISO 14126:2004 
Regolamento UE 2016/425 
DPI III categoria Tipo PB6-B 

mailto:ambolognasrls@gmail.com
http://www.camicitute.com
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CARATTERISTICHE Ottima vestibilità, buona resistenza alla trazione sia 
longitudinale che trasversale. Idrorepellente. 
Ultraleggero e ipoallergenico.

Bassissima infiammabilità. 

DESTINAZIONE D’USO Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di III 
categoria tipo 6B

PRECAUZIONI D’UTILIZZO Non utilizzare in caso di evidenti difetti come Laminex 
danneggiato o scucito.

CONTROINDICAZIONI Nessuna controindicazione nell’utilizzo di questo 
dispositivo.

MODALITÀ DI TRASPORTO Non ci sono particolari osservanze a cui attenersi nel 
trasporto; lo smaltimento va effettuato nei contenitori 
dei rifiuti solidi se le tute non risultano contaminate 
con sostanze pericolose. In caso di contaminazione, 
le tute dovranno essere smaltite negli appositi 
contenitori dei rifiuti biologici.

MANUTENZIONE Non occorre essendo monouso.

CONSERVAZIONE E 
MANIPOLAZIONE

Temperatura compresa tre -5° e +40°, umidità inferiore 
a 80%, senza esporli a calore diretto.



VESTIZIONE E LIMITAZIONI D’USO

 

Non utilizzare per:  
• Contatto con oli pesanti, fiamme o scintille e combustibili liquidi.  

• Situazioni di esposizione che possono causare un accumulo di liquido sul tessuto.  

• Ambienti con rischi meccanici elevati (abrasioni, tagli strappi)  

• Ambienti con condizioni di calore eccessivo.  

Abbassare la zip anteriore della tuta,

Sfilare le braccia e poi le gambe,

Arrotolare la tuta in modo che rimanga all’esterno solo la parte pulita,

Eliminare secondo la modalità scelta.



CONSERVAZIONE 

• Conservare in condizioni asciutte e pulite, nell’imballo originale e lontano dalla luce 
diretta del sole, da fonti di temperature elevate, e da vapori di solventi. 

• Conservare all’interno dell’intervallo di temperatura compreso tra -10 °C e +40 °C e con 
un’umidità relativa inferiore all’70%. 

• La durata è di cinque anni dalla data di produzione quando conservato come indicato. 

• Maneggiare e smaltire il prodotto contaminato con cautela e in accordo con le 
normative applicabili. 

• Prodotto Monouso – Non riutilizzare.


• Quando si conserva o si trasporta il prodotto utilizzare l’imballo originale fornito. 


AVVERTENZE

1. Assicurarsi sempre che il prodotto sia: 
• Adatto all’applicazione; 
• Indossato correttamente; 
• Indossato per tutto il periodo di esposizione; 
• Sostituito quando necessario  
 
2. Una selezione appropriata, l’addestramento al corretto utilizzo e la giusta 
manutenzione sono fondamentali per ottenere la massima protezione dell’utilizzatore 
da alcuni contaminanti aerodispersi. Non seguire tutte le istruzioni d’uso relative all’uso 
di questi prodotti per la protezione degli indumenti e/o non indossare correttamente il 
prodotto per tutto il periodo di esposizione, può compromettere l’efficacia 
dell’utilizzatore rispetto agli agenti esterni per i quali è stata realizzata. 
 
3. Per verificare l’adeguatezza e il corretto utilizzo fare riferimento alle normative 
nazionali, seguire tutte le informazioni fomite  
 
4. Prima dell’uso, l’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto 
completo, in accordo con le normative applicabili relativamente alle taglie e modalità di 
vestizione. 

 



 



 



Dichiarazione di conformità UE 

(allegato IX - Regolamento (UE) 2016/426

Il Fabbricante

Il Punto di Senhaji Rhandor El Mehdi 
Via Giuseppe Dagnini 40/D
40137 Bologna (BO)

DICHIARA

Che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito descritto:
indumento di protezione contro agenti infettivi e biologici
 Tuta TUT – MAR – 03 

Lotto 001/gennaio/2021 

- È conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definiti nell’Allegato II del 
Regolamento (UE) 2016/425 e, qualora applicabile, alla norma armonizzata                  
n. UNI EN ISO 13688: 2013 – UNI EN 14126: 2004 

- È identico al Dispositivo di Protezione Individuale sottoposto all’esame UE del Tipo con 
certificato n° PPE-1092-18404-Cert.

ANCCP certification Agency S.r.l.
Via dello Struggino, 6-I
57121 Livorno (Italia)

Ente Notificato n° 0302 

È sottoposto alla procedura prevista di sorveglianza periodica di cui all’allegato VII 
(modulo C2)

ANCCP Certification Agency S.r.l. 
 Via dello Struggino, 6 
57121 Livorno (LI) – Italy

Bologna, 22/02/2021

Il Punto
Via Giuseppe Dagnini 40/D
40137 Bologna - Italia 
P.IVA 03433891201


